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Tabela 7- Dados para o crescimento populacional (1? etapa) 

População Atual: 

Alcance do Projeto: 

Taxa de Crescimento: 

População de Projeto: 

Habitantes 

Habitantes 

Tabela 8 - Crescimento da população e vazão (1 etapa) 

Fonte: LM Projetos e Construções, 2024. 

Ano 
Quadro de Evolução 

População (hab) 
Populacional 

Vazão (m3/h) Vazão em L/s 
2024 438 3,29 0,91 
2025 443 3,32 0,92 

2026 447 3,35 0,93 
2027 452 3,39 0,94 

2028 456 3,42 0,95 

2029 461 3,46 0,96 

2030 465 3,49 0,97 

2031 470 3,53 0,98 

2032 475 3,56 0,99 
2033 480 3,60 1,00 

2034 484 3,63 1,01 
2035 489 3,67 1,02 

2036 494 3,71 1,03 

2037 499 3,74 1,04 
2038 504 3,78 1,05 
2039 509 3,82 1,06 

2040 514 3,86 1,07 

2041 519 3,89 1,08 

2042 524 3,93 1,09 
2043 530 3,97 1,10 
2044 535 4,01 1,11 

Fonte: LM Projetos e Construções, 2024. 

Figura 10 - Gráfico da vazão média anual (1ª etapa) 
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Fonte: !_M Projetos e Construções, 2024. 
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Tabela 9 - Dados para o crescimento populacional (2ª etapa) 

População Atual: 

Alcance do Projeto: 

Taxa de Crescimento: 

População de Projeto: 
Fonte: LM Projetos e Construções, 2024. 
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Tabela 10 - Crescimento da população e vazão (2? etapa) 

Ano 
Quadro de Evolução 

População (hab) 
Populacional 

Vazão (m3/h) Vazão em 1/s 
2024 484 3,63 1,01 

2025 489 3,67 1,02 

2026 494 3,70 1,03 
2027 499 3,74 1,04 

2028 503 3,78 1,05 
2029 509 3,81 1,06 
2030 514 3,85 1,07 
2031 519 3,89 1,08 
2032 524 3,93 1,09 
2033 529 3,97 1,10 

2034 534 4,01 1,11 
2035 540 4,05 1,12 
2036 545 4,09 1,14 

2037 551 4,13 1,15 
2038 556 4,17 1,16 

2039 562 4,21 1,17 

2040 567 4,26 1,18 
2041 573 4,30 1,19 
2042 579 4,34 1,21 
2043 585 4,38 1,22 
2044 590 4,43 1,23 

Fonte: LM Projetos e Construções, 2024. 

Figura 11 - Gráfico da vazão média anual (2ª etapa) 

Fonte: LM Projetos e Construções, 2024. 
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6.0 DETAIHAMENTO DAS UNIDADES DO SISTEMA PROPOSTO 

Um sistema de abastecimento d'água pode ser entendido como o conjunto de 

infraestruturas, equipamentos e serviços com objetivo de distribuir água potável para o 

consumo humano, bem como para o consumo industrial, comercial, dentre outros usos. 

Seguindo essa premissa e com o objetivo de contribuir para universalização do saneamento 

básico, o presente sistema foi projetado. 

As unidades seguiram as recomendações requeridas pela CAGECE e ABNT. Todavia, 

considerando as dificuldades do saneamento básico para as comunidades rurais, foram 

indicadas tecnologias e técnicas que visam a obtenção de bons resultados para o tratamento 

de água e que viabilizam financeiramente a execução do projeto proposto. 

O dimensionamento dessas diversas partes, foi feito para as condições de demanda 

máxima, para que o sistema não funcione com deficiência durante algumas horas do dia ou 

dias do ano. As obras a montante da reservação elevada foram dimensionadas para atender 

a vazão máxima diária. A rede de distribuição foi dimensionada para a maior vazão de 

demanda, que é a vazão máxima horária. 

A reservação elevada foi projetada para receber uma vazão constante que é a média 

do dia de maior consumo e servir de volante para as variações horárias. As expressões para 

cálculo das vazões para os diversos componentes do sistema de abastecimento d'água são 

apresentadas em planilha em anexo. 

O SAA proposto é composto pelas etapas detalhadas a seguir: 

RESUMO DAS UNIDADES DO PROJETO 

1. Captação (injetamento em AAT existente); 

2. Adutora de água tratada projetada; 

3. Tratamento projetado; 

4. Reservatório elevado projetado; 

5. Rede de distribuição projetada; 

6. Ligações prediais projetadas. 
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